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Pertvara - 60 mm storio universalaus panaudojimo sienos ploksté

Savistové , berémé , paprasta pertvara, neatliekanti atraminés funkcijos

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:

e Pertvaroms, prie kuriy nemontuojama techniné jranga ® J[manomas maksimalus pertvaros aukstis
e Pertvaroms, atskiriancioms bet kuriuos kambarius 3200 mm

(prieskambaris, virtuvé, bendrasis kambarys, vonia, miegamasis,  ® Pilnam auks¢iui naudojama tik viena E60
drabuZiné, ir pan. ploksté

® Lengvasvoréms pertvaroms ir atitvarams * Plokstés gali baiti pagamintos (1200 iki

e Vonios kambariams (optinis tualeto dalies atskyrimas) 3200 mm)

e Virtuvéje (sienos pratesimui iki virtuvés komplekto) e Gaisringumas E1 30 D3

® DrabuZinés atitvérimui e TriukSmo izoliacija 33 dB

e Erdvés po laiptais atitvérimui

E2 Pertvara - 120 mm storio sienos ploksté

Savistove, berémé, dviguba pertvara, neatliekanti atraminés funkcijos

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:
?’E]*i" ® Pertvaroms, prie kuriy nemontuojama techniné jranga e |manomas maksimalus pertvaros aukstis
B * Pertvaroms, atskiriantioms bet kuriuos kambarius 3200 mm
= (prieSkambaris, virtuvé, bendrasis kambarys, vonia, miegamasis, Pilnam auksciui naudojama tik viena E60
; drabuZiné, ir pan.) ploksté
| ® Lengvasvoréms pertvaroms ir atitvarams * Plokstés gali bati pagamintos (1200 iki
5"-;.5;!1 ; e Vonios kambariams (optinis tualeto dalies atskyrimas) 3200 mm)
Eﬁ i e Virtuvéje (sienos pratesimui iki virtuvés komplekto) e Gaisringumas E1 30 D3
e ® DrabuZinés atitvérimui e Triuk$mo izoliacija 39 dB

e Erdvés po laiptais atitvérimui

E 1 I Pertvara - 130 mm storio sienos ploksté

Instaliuojama savistove pertvara, neatliekanti atraminés funkcijos

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:
e Pertvaroms, prie kuriy gali bati montuojama techniné jranga e manomas maksimalus pertvaros aukstis
e Pertvaroms, atskiriancioms bet kuriuos kambarius ( 3200 mm
prieSkambaris, virtuvé, bendrasis kambarys, vonia, miegamasis, e Susideda i$ dviejy E60 sluoksniy, atskirty
drabuZiné, ir pan.) medinémis grotelémis
® Plokstés gali biti pagamintos (1200 iki
3200 mm)

E2 A Pertvara - 120 + 12 mm storio sienos ploksté

Garso izoliaciné savistové pertvara, neatliekanti atraminés funkcijos

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:

e Pertvaroms, prie kuriy gali bati montuojama techniné jranga * manomas maksimalus pertvaros aukstis

® Pertvaroms erdvése, kur reikalinga geresné garso izoliacija 3200 mm

(vaiky kambariai, vonia, miegamasis, ir pan.) * Dviejy E60 sluoksniy, medinémis
grotelémis, Steico garso izoliacine plokste
12mm
* Plokstés gali bati pagamintos (1200 iki
3200 mm)

® Garso izoliacija 43 dB



Pertvara - 240 mm storio sienos ploksté

Vidaus atraminé pertvara

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:

* Kaip atrama ir statinio izoliacijai ® Pasirinkite plokstés aukstj priklausomai
atraminés konstrukcijos aukscio
* Dviejy E60 sluoksniy, atskirty medine
rémo konstrukcija, uZpildyta Steico 120mm,
Silumos garso izoliacijos sluoksniu .
e Gaisringumas REI 45

EK03 W S

ISorés siena su Ekopanely plokstés danga

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:
® Vertikaliam perimetrui Zemos energetinés klasés namuose @ Siluminio laidumo koeficientas U=0,179
padengti W/m2K

e Sudetis: Steico iSorés plauso ploksté, E60,
Siluminé izoliacija, E60, medinés grotelés,
E60

® Gaisringumas REI 45

Plokstés paprastam luby ar kreivy sieny padengimui

Rekomenduojamas naudojimas:
® |vairioms dirbtinéms luboms, perdangoms, pastogéms

Parametrai:

* 1 E60 sluoksnis, pritvirtintas prie mediniy groteliy
e Siluminés fazé kaita: laikotarpiu iki 12 val.

® Gaisringumas El 45 D3

E40 N

Universalaus panaudojimo ploksté. PavirSius be apdailos.

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:
= Perimetro sieny izoliacijai i$ vidaus e Storis 38 mm (nuokrypis + 2 mm)
» \/idaus kapitaliniy sieny izoliacijai e Plotis 800 mm

* Pertvaroms ir perdangoms * llgis 1200-3200 mm

0] # [lirbtinéms luboms, kreivoms sienoms, pastogéms ir e Vidutinis tankis 379 kg/m?2

.i'i'i Inftams * Siluminio laidumo koeficientas A = 0,099 W/m2K

A e Difuzinio pasipriesinimo koeficientas p = 9,7
: * Rvarza 0,40M2/K/W

e Garso izoliacija 25 dB
e Degumas: E kategorija



EGO N

Universalaus panaudojimo ploksté. PavirSius be apdailos.

Rekomenduojamas naudojimas: Parametrai:

* Perimetro sieny izoliacijai e Storis 58 mm (nuokrypis + 2 mm)

= Yidaus kapitaliniy sieny izoliacijai ® Plotis 800 mm, 1200 mm

* Pertvaroms ir perdangoms e lIgis 1200-3200 mm

# Dirbtinéms luboms, kreivoms sienoms e Vidutinis tankis 379 kg/m2

* Pastogéms ir loftams * Siluminio laidumo koeficientas A = 0,099 W/m2K
* [:samos sienos izoliacijai i$ vidaus tvirtinant prie mediniy e Difuzinio pasipriesinimo koeficientas p = 9,7
qioteliy ® Rvarza 0,60M2/K/W

® Garso izoliacija 33 dB
* Degumas: E kategorija

Ekopanely ploksté

* Naujas produktas Pabaltyje, sena Siaudy ploksciy gamyba Europoje nuo 1999m. e Atsparumas gaisrui.
* Daugiau kaip 1000 jvykdyty projekty Cekijos Respublikoje irvisoje Europoje. * Galimybé montuoti paciam.
* Ekologiska universali ploksté, alternatyva gipso kartonui. ® engvas montavimas.

® 100% ekologinis produktas - 94%Siaudai kvieciy ir mieziy, 4% trijy sluoksniy e Greitasirsausas darby atlikimas.

popierius, 2% popieriaus klijai, tarp popieriausir Siaudo. e e e

* Gamybos procesas- Siaudai susmulkinti, suformuojami preso irSilumos pagalba. : ”
e Perdirbamos medZiagos.

* Darbas ant plokstés, tas pats, kaip ir su gipso kartono plokstémis, galima dazyti, - C .
tapetuoti, déti molj, tekstura, plytelesirt.t. R T ot
* Aukstas mechaninis atsparumas smugiams, atlaiko 50kg - 180dz - 6¢cm/kv. Déka Ul e g SB eTe Ee

dideliotankioirtrijy sluoksniy popieriaus. e Produkcijos eksportas visame pasaulyje.

* GrauZikai - jiems netinka, nes didelis tankis, néra oro, klijy sluoksnis sudaro * Jemy energijos sanaudy namy statyba.

apsaugos rugstingumo PHsluoksnj. * Visi reikalingi EU sertifikatai r leidimai.
* Natiiralus mikroklimatas namo viduje, akumuliuoja drégme, nekenkia sveikatai. « Techninis rémimas, specialisty mokymas
* Netinkantiriisyje, kur pastovi, ilgalaigé vyraujantidrégme. « Plokité pagal uzsakyma 2 savaiciy laikotarpyje.

. R . : )
A TGRS R | e /emiau nurodomos kainos, su transporto katais

e Organiné medZiaga. Lietuvoje.

o Silumis stabilumas iriglaikymas. e Esant poreikiui pateikiami pavyzdziai ir katalogai.
e AkumuliuojaSilumaiki 12val. * Mesvisada pasitlysime geriau, neisitlokiti.

* Energijos taupymas.

PROJEKTUOJI'.’ STATAI? REKONSTRUOJI?
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Oficialus Steico atstovas Lietuvoje

PASIULYSIME GERIAU NEI KITI!
Mob. tel. (8 698) 77 740
www.ekopanely.com EL p. virgis@hesora




